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Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Basıncı Yüksek Olan Pompalar Mevcuttur. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.
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DOĞRU HİDROFOR MODELİNİ TESPİT KRİTERLERİ
Kullanım amacına uygun uygun (evsel, endüstriyel vb.) hidroforun tespitinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
• Hidroforun emiş yapacak ise emiş derinliğinin tespiti, pompanın ömrü açısından yüksek önem taşımaktadır.
• Hidroforun tesis edileceği mekanın niteliği, hidrofor debisinin hesaplanmasında önem taşımaktadır. Evsel kullanım maksatlı bir hidrofor ile spor 
tesisi, yurt, okul vb. kullanıma hitap eden hidroforun debi hesabı farklılıklar taşımaktadır. (bakınız hidrofor debisinin tespiti)
• Pompa kapasitesi ve kademe sayısının seçiminde, hidrofor alt-üst çalışma aralığının tespitinde, pompanın verim eğrisinde verimin yüksek olduğu 
bölgede bulunmasına dikkat ediniz. Pompaların verimin yüksek olduğu bölgede çalıştırılması, elektrik sarfiyatını & işletim giderini ciddi oranda 
düşürecektir.
• Basınçlandırılacak suyun niteliğine dikkat edilmelidir. (Sıcaklık, kirlilik seviyesi, tuzlu su olup olmaması vb.)
• Debi değişkenliğinin fazla olduğu sistemlerde, toplam debiyi birden fazla pompa ihtiva eden hidrofor sistemi ile çözmek daha uygun olacaktır. 
(Örnek; toplam debi ihtiyacının 45 m3/h olduğu bir sistemde, tek pompalı bir hidrofor kullanımı yerine her biri 15 m3/h debiye sahip 3 pompalı 
bir sistemin öngörülmesi daha doğru olacaktır. Böylelikle yüksek motor gücü - elektrik tüketimine sahip tek bir pompanın çalışması, dur-kalk 
yapması yerine daha düşük güce sahip pompa çalışacak, dur - kalk yapacak ve böylelikle daha az enerji sarfiyatı gerçekleşecektir. Ayrıca çok 
pompalı sistem kullanılarak, pompalar olası bir arıza durumuna yönelik olarak yedeklenmiş olacaktır.
• Hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı, sistemde bulunan pompaların kapalı vana basıncından (Pmaks) daha yüksek olmalıdır. 
(örnek; kapalı vana basıncı 125 mSS (12,5 Bar) olan SPS 90/09 bir pompayı ihtiva eden hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı en az 
PN16 olmalıdır.)
• Hidroforun tesis edileceği alanın gerekli boşluğa, havalandırmaya sahip olması, hidroforun gürültü seviyesinin bu hususdaki müşteri beklentisi ile 
uyumlu olması, elektrik besleme niteliği monofaze-trifaze vb. hususlara dikkat edilmelidir.

HİDROFOR DEBİSİNİN Q (m3/h) HESAPLANMASI
Hidrofor debisinin hesabında, hidroforun tesis edileceği mekanın kullanım amacı belirleyicidir. Örneğin evsel kullanıma yönelik bir hidroforun debi 
hesabı ile yurt, okul, spor salonu veya endüstriyel tüketime hitap edecek bir hidroforun debi hesabında farklılıklar olacaktır. (Debi hesabındaki 
mekanın niteliğinden kaynaklanan fark; eş kullanım faktörü olarak adlandırılan f’ nin okul, yurt, spor salonu vb. kullanım alanlarında yüksek 
alınması gereksiniminden kaynaklanmaktadır.)

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (F)
Çok kullanıcılı bir sistemde (apartman vb.), kullanıcıların kaç adedinin aynı anda öngörülen miktarda su kullanacağına dair bir faktördür.
Kullanıcı sayısı olarak; konutlarda bağımsız bölüm (daire) ve her bir bağımsız bölümdeki kişi sayısı, hastahane ve otellerde yatak sayısı, iş yeri vb. 
yerlerde çalışan kişi sayısını dikkate almak gerekmektedir.
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KİŞİSEL GÜNLÜK ORTALAMA SU TÜKETİM DEĞERLERİ TABLOSU (T)

Konutlar
Lavabolu
Duşlu
Banyolu

60-80 litre/gün/kişi
80-150 litre/gün/kişi
120-200 litre/gün/kişi

Lüks villa ve yazlıklar
Hastahaneler 250-500 litre/gün/hasta
Okullar 5 litre/gün/ögrenci
Yatılı okullar 100-200 litre/gün/öğrenci
Çocuk yuvaları 80-100 litre/gün/öğrenci
Misafirhaneler 100-120 litre/gün/misafir
Lokantalar 10-20 litre/gün/müşteri
Kışlalar 60-80 litre/gün/kişi
Büro-işyerleri 40-60 litre/gün/çalışan
Spor salonları 20-80 litre/gün/kişi

200-300 litre/gün/kişi

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (f) TABLOSU

Kullanım alanının niteliği Eş kullanım faktörü(f)

21-50 daire
51-99 daire
100 daire ve üzeri

1-5 daire
6-10 daire
11-20 daire

Çocuk yuvaları & yurtlar
Okullar

1-20 yatak
21-50 yatak
51 ve üzeri yatak

Kışlalar

0,35
0,30
0,25

0,66
0,45
0,40

0,40
0,30
0,35

Otel &
misafirhaneler

Hastahaneler

1-50 yatak
51-500 yatak
501-1000 yatak
1000 den fazla yatak

0,40
0,30
0,25
0,35
0,25
0,20
0,15

Q (m3/h) : A*B*T*f
A: Binadaki daire veya bağımsız bölüm sayısı
B: Bağımsız bölüm başına kişi sayısı
T: Bireyin ortalama su tüketimi (litre/gün)
f: Eş kullanım faktörü
Türkiye’ de aile başına ortalama 4 bireyin yaşadığı, ve her bir bireyin 
ortalama su ihtiyacının 100-300 lt/gün aralığında olduğu kabul edilebilir. 
Ortalama su tüketimi yaşam standartları ve mekanın kullanım amacına 
göre farklılık göstermekte olup, ortalama su tüketiminin belirlenmesinde 
yandaki tablodan faydalanılabilir.

Örnek: 100 daireli bir toplu konut yerleşimde
Q : 100 *4*150*0,25 = 15000 lt/h (15 m3/h) debi gereklidir.

Bu durumda yukarıdaki örneğimizde hidrofor alt basıncında (Halt) pompa 
başına 15 m3/h debi verebilen iki pompalı bir sistem veya her bir 
pompası 7,5 m3/h debi verebilen 3 pompalı bir hidrofor sistemi 
öngörülebilir. Belli kapasitelerden yüksek hidrofor sistemlerinde (örneğin 6 
m3/h ve üzeri) tek pompalı sistemler yerine çok pompalı sistemler 
öngörülmesi, sistemin yedeklenmesi özelliğinin yanı sıra, elektrik 
tasarrufu, konfor ve pompaların ömrünün uzaması vb. faydaları sağlaya-
caktır. Bu nedenle toplam debi gereksiniminin fazla olduğu kullanma 
suyu hidroforlarının çok pompalı seçilmesi daha uygun olacaktır.
Hidroforun kullanılacağı mekanın niteliğine dair net bilgi olmaması 
durumunda, istatistiki diyagramlardan yararlanılabilir. Diyagramlar 
kullanılarak tespit edilen debi, gerekli olan kullanma suyu debisini 
yaklaşık olarak verecektir. Diyagramlardan tespit edilen veya hesaplama 
sonucu bulunan debi, toplam gerekli su miktarı olup sistemin tasarımına 
ilişkin bir fikir vermemektedir.

m³/h m³/h
120

120 140 160

100

100

80

80

60

60

40

20

200 400 600 800 1000
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Oteller

Ofisler

Hastaneler
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HİDROFOR BASINCI Hm(mSS) HESAPLANMASI
Hidrofor çıkış basıncı, hidroforun emiş kollektörüne gelen ön basınç ile hidroforun oluşturmuş olduğu basıncın toplamıdır. Türkiye’deki hidrofor 
sistemlerinde genel olarak hidrofor besleme hattında atmosfere açık, hidrofor ile aynı seviyedeki su deposu kullanıldığı için, suyun ön basıncı ihmal 
edilebilecek seviyelerdedir.
Hidrofor çıkış basıncının tespitinde; hidroforun bulunduğu mekan ile binadaki en üst kattaki hidrofora en uzak su tüketim noktası arasındaki 
mesafe, kritik hat olarak adlandırılır. Bu kritik hat üzerindeki en son kullanıcıda, 10-15 mSS akma basıncı olacak şekilde hidrofor seçimi gerçekleşti-
rilir. Bu durumda;

Hm ile bulunan mSS cinsinden basınç değeri, hidroforun çalışmaya başlayacağı Halt (alt basınç) noktası olarak kabul edilir. Bilindiği üzere 
hidroforlar bir denge tankı ile birlikte kullanılmaktadır. Bu denge tanklarında stoklanan suyun basıncı Halt ile Hüst basınç arasında değişmektedir. 
Halt, Hüst basınç değerleri baz alınarak bir basınç şalteri vasıtasıyla hidrofor pompalarının devreye giriş-çıkışları kontrol edilir. Hüst : Halt + 15 
(mSS), üç pompalı hidroforlarda ise;
Hüst : Halt + 20 (mSS) olacak şekilde ayarlanır.
Tesisat toplam iletim kayıpları (SDp)’nin hesaplanması, her zaman tesisata ilişkin tüm detay bilgilerine(kritik hat üzerindeki boru çap ve uzunlukları, 
dirsek, vana, fittings vb. armatürlerin sayısı) sahip olmayı gerektirmektedir fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tesisat toplam iletim 
kayıplarının (SDp) hesaplanmasında emniyetli, pratik bir yöntemin kullanılması uygun olacaktır. Toplam iletim kayıplarının (SDp) pratik olarak 
hesaplanmasında; bina statik yüksekliğinin %20-25 oranında bir kaybın, toplam iletim kayıpları olarak öngörülmesi uygun olacaktır.

Örnek: Statik yüksekliği 42 m (yaklaşık 14 katlı) bir bina için gerekli kullanım suyu hidrofor basıncı hesaplanırken;
Hm= 42 x 1,25 + 15= 67,50 mSS Hm= Halt= 67,5 mSS

Hüst= Halt + 20 mSS= 87,5 mSS
Örneğimizdeki Q= 18 m3/h, Hm=Halt= 67,5 mSS kapasitesine sahip toplam debiyi verebilecek, 2 veya 3 
pompalı hidrofor sistemi DIN normlarına uygun bir çözüm olacaktır.

Not: Bina içerisindeki basınç dağılımı öngörülürken, tesisatın hiçbir noktasında statik su basıncının 5 bar’ı (50 mSS) 
geçmemesine dikkat edilmelidir. Bina içerisinde tesisat üzerinde 5 bar’ı geçen bölgelerde basınç düşürücü (regüla-
tör) kullanılması veya tesisatın zonlara ayrılması uygun olacaktır.

H [m]

H max Pompanın sıfır debideki basıncı

Pompanın durma basıncı

Pompanın çalışma basıncı

H üst

H alt

h

10-15

∑∆p

h

h + ∑∆p

 [h+∑∆p+(10-15)]

Q [m³/ h]

Hm : h + ∑∆p + 15 (mSS)

Hm= Halt  : Gerekli minimum hidrofor basıncı (mSS) 
h  : Bina statik yüksekliği-kod farkı (mSS)
∑∆p  : Toplam iletim kayıpları (mSS)
15 (mSS) : İş yapacak basınç (akma basıncı)

42
 m

et
re
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Plastik Boru Dış Çapı

Plastik Boru Anma Çapı

Metal Su Boruları

25

20

3/4"

40

32

11/4"

32

25

1"

50

40

11/2"

63

50

2"

75

65

2 1/2"

90

80

3"

110

100

4"

140

125

5"

160

150

6"

200

175

7"

225

200

8"

280

250

10"

m3/h lt/sn Düz Döküm Boruların Her 100 Metresindeki Sürtünme Kaybı (metre)lt/dk

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

3

3,6

4,2

4,8

5,4

6

7,5

9

10,5

12

15

18

24

30

36

42

48

54

60

75

90

105

120

150

180

240

300

360

420

480

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

1750

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0,5

0,6

0,9

1,2

1,6

2,1

3,2

4,5

7,8

12

16,9

22,6

29

36

0,4

0,6

0,7

1,1

1,6

2,7

4,1

5,8

7,8

10

12,5

15,2

23

32,6

0,4

0,5

0,9

1,4

1,9

2,6

3,4

4,2

5,1

7,9

11,2

15

19,4

30

0,5

0,7

0,9

1,2

1,5

1,8

2,7

3,8

5

6,5

9,8

13,8

23,8

0,4

0,5

0,7

1

1,4

1,9

2,4

3,8

5,3

9,1

13,9

20

0,5

0,7

0,9

1,2

1,8

2,5

4,4

6,6

9,5

12,8

21

0,5

0,6

0,9

1,3

2,2

3,3

4,7

6,4

10,5

0,7

1,1

1,6

2,1

3,5

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1

1,2

1,3

1,5

1,7

2,1

2,5

2,9

3,3

4,2

5

6,7

8,3

10

11,7

13,3

15

16,7

20,8

25

29,2

33,3

41,7

50

66,7

83,3

100

116,7

133,3

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

1,8

2,5

3,3

4,3

5,4

6,6

10

14,2

19

24,5

37,5

53

10,4

15,8

22,3

29,8

38,2

58,2

82

3,7

5,7

8

10,8

13,8

21,1

30

40

51,5

64

79

1

1,5

2,1

2,7

2,8

8

10,8

13,9

17,5

21,4

33

47

63

82

0,3

0,4

0,6

0,9

1,1

1,5

1,8

2,2

3,4

4,7

6,3

8,1

12,3

17,3

29,5

44,8

Pvc boru için çarpan 0,65
Alüminyum boru için çarpan 0,7
Yeni çelik boru için çarpan 0,8
Az paslı boru için çarpan 1,25

Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Hesap Cetveli
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Hidrofor Pompalarda Kullanılacak Genleşme Tankı
Tavsiye Edilen Ön Gaz Basıncı Seçim Çizelgesi 

Kat Sayısı Yükseklik Kot Farkı Hidrofor Genleşme Tankı Ön Gaz Basıncı (bar)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

1,3

1,6

1,8

2,2

2,5

3

3,3

3,7

4

4,4

4,9

5,2

5,5

5,8

6,2

6,6

6,9

7,3

7,6

8



Fatura tutarları her ayın sonunda bayi tarafından ortalama 120 gün vadeyi geçmeyecek şekilde kendi çeki veya müşteri çeki ile düzenlenerek
hesap kapatılır.

Listemizdeki Euro ve Dolar fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihindeki, merkez bankası efektif satış kurundan yapılır.

Takip eden ayın 5. günü açık kalan hesap ve ödenmemiş faturaları bulunan firmalara ürün çıkışı yapılmayacaktır.   

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkmaları halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %3 tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman

masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmelidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (fatura tarihi +5 gün) ile borcun

SEMPA’ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır. 

2021



50 Yıldır Yanınızdayız
We Have Been With You For 50 Years



1.500.000 Kg İşlenmiş Parça
1.500.000 Kg Machined Part
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Ürün Standartları Belgeleri



Kalite Yönetimi Belgeleri



Yerli Malı Belgeleri



Hizmet Yeterlilik Belgeleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve 
Sayısı:

Belgenin Geçerlilik Tarihi:

17.02.2020 / 57196

17.02.2022

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Belgenin Doğruluğu www.gtb.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

Ünvanı : SEMPA ELEKTRİK MOTOR SATIŞI POMPA İMALATI DEMİR TİCARETİ 
İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-

Merkez Adresi : BÜSAN ÖZEL SANAYİ BÖLGESİ ELİT SANAYİ 10644.SOKAK NO:43-45-47    
SELÇUKLU  KONYA

Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 12873 Yetkili Servisler - Pompalar (atık ve temiz su, yağ, akaryakıt, LPG, CNG) - 
Kurallar

Halil İPEK
Bakan a.

Daire Başkanı

Rusya İhracat Belgeleri
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